
Perfil U 100x50x4,76
Dispostos na vertical.
Estes perfis na vertical deverão ser 
chumbados na viga calha existente. 

Perfil U 100x50x4,76
Dispostos na horintal.

Instalação de rufo 
externo com 
desenvolvimento 
mínimo de 1,0 metro em 
todo comprimento do 
oitão.

Platibanda em chapas 
metalicas aparelhada 
em perfis metalicos 
conforme detalhe.
Cor da platibanda a 
definir pela fiscalização 
de obras.

Instalação de rufo 
externo com 
desenvolvimento 
mínimo de 1,0 metro em 
todo comprimento do 
oitão.

Instalação de chalha 
em chapa de aço com 
desenvolvimento 
mínimo de 1,0 metro em 
todo comprimento da 
viga calha.

Instalação de chalha 
em chapa de aço com 
desenvolvimento 
mínimo de 1,0 metro em 
todo comprimento da 
viga calha.

Telhas termoacusticas do tipo 
"sanduiche"(aluzinco+EPS+aluzinco).

Cumeeira metalica.

Este lado é onde está a 
platibanda a ser 
demolida.

Chapa em aluzinco.
Cor a definir pela 
fiscalização de obras.

Chapa em aluzinco.
Cor a definir pela 
fiscalização de obras.

Deverá ser instalado 
rufo metalico na parte 
superior da 
platibanda.

Perfil U 100x50x4,76
Dispostos na horintal.

Perfil U 100x50x4,76
Dispostos na vertical 
chumbado na viga calha 
existente.
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Perfil U 100x50x4,76
Dispostos na horintal.
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Altura da 
platibanda.

Espassamento entre os 
perfil dispostos na vertical 
(chumbados na viga calha 
existente).

Instalação de rufo 
externo com 
desenvolvimento 
mínimo de 1,0 metro em 
todo comprimento do 
oitão.

Platibanda em chapas 
metalicas aparelhada 
em perfis metalicos 
conforme detalhe.
Cor da platibanda a 
definir pela fiscalização 
de obras.

Instalação de rufo 
externo com 
desenvolvimento 
mínimo de 1,0 metro em 
todo comprimento do 
oitão.

Instalação de chalha 
em chapa de aço com 
desenvolvimento 
mínimo de 1,0 metro em 
todo comprimento da 
viga calha.

Instalação de chalha 
em chapa de aço com 
desenvolvimento 
mínimo de 1,0 metro em 
todo comprimento da 
viga calha.

Telhas termoacusticas do tipo 
"sanduiche"(aluzinco+EPS+aluzinco).

Cumeeira metalica.

Este lado é onde está a 
platibanda a ser 
demolida.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Perfil U 100x50x4,76
Dispostos na vertical.
Estes perfis na vertical deverão ser soldados nas tesouras dos oitões. 

Perfil U 100x50x4,76
Dispostos na horintal.

Perfil U 100x50x4,76
Dispostos na vertical.
Estes perfis na vertical deverão ser soldados nas tesouras dos oitões. 
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PROJETO DA PLATIBANDA.

Vista em 3D da cobertura demonstrando a instalação da platibanda.
Escala: 1:100

Vista em 3D da cobertura demonstrando a instalação da platibanda.
Escala: 1:100

Vista em corte da 
platibanda demonstrando a 
instalação dos perfis 
metálicos.
Escala: 1:25

Vista lateral platibanda 
demonstrando a instalação 
dos perfis metálicos.
Escala: 1:25

Vista 3D platibanda 
demonstrando a instalação 
dos perfis metálicos.
Escala: 1:25

01/01
Detalhe da instalação da estrutura da platibanda nos oitões.
Escala: 1:50
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