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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Trata-se de projeto de revitalização da Praça central Virgílio José Bernardes localizada no 
Bairro centro do município de Palmares do Sul, na quadra formada pelas ruas Nossa Senhora dos 
Navegantes, Av Darci Azevedo Barbosa, Av São José e Rua Nossa Senhora da Conceição A 
referida praça é o local onde ocorrem os principais eventos cívicos e culturais, além da grande 
utilização dos espaços de laser entre natureza e brinquedos para as crianças.  

Em 1902, o senhor Virgilio Jose Bernardes doou á Igreja São José uma área de suas terras 
possibilitando a colonização e o desenvolvimento do Municipio de Palmares. No local foi construida 
a Praça que teve sua última intervenção nos anos 90 onde atraves de um concurso foi modernizada 
definicndo o layout existente até os dias de hoje. 

A planilha de orçamento, em anexo, apresenta os quantitativos necessários, assim como os 
respectivos custos, os preços unitários extraídos da tabela SINAPI não desonerada912/23). Foram 
utilizadas as diversas fontes, pois isoladamente não contemplam a composição de serviços 
específicos necessários para execução da obra, racionalizando e direcionando para cada caso 
específico o seu respectivo código a referência financeira. 

Será executada obra de revitalização dos espaços onde as intervenções consistem em: 
Construção de palco de eventos permanetne conforme projeto; 
Construção de quadra de areia cachorrodromo e bancos com floreiras e lixeiras, conforme 

projeto; 
Paginação de piso com reconfirguração de espaços e passeios; 
 
Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços referidos no Caderno 

de Encargos, a empreiteira se obriga sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a 
assistência técnica e administrativa necessária para imprimir andamento conveniente aos 
trabalhos. 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos 
e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material 
especificado deverá ser solicitado sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável 
Técnico pela obra. 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja 
autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens 
qualidade, resistência e aspecto. 

Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não 
alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização da Fiscalização. 
 Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e não incluídos nos projetos, ou vice-
versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de forma como se figurassem em 
ambos. Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, 
a fiscalização deverá ser consultada, a fim de definir qual a posição a ser adotada. Em caso de 
divergência entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de escala maior. Na 
divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as primeiras, 
sempre precedendo consulta a fiscalização. 
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1.1 Canteiro de obras - Composição nº 01 -  item 1.1.1 

 Placa de obra, tem por objetivo informar a população e aos usuários da rua, os dados da 
obra. As placas deverão ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do 
empreendimento, e suas medidas terão que ser igual ou superior a maior placa existente na obra, 
respeitado a seguinte medida: 2,40 m x 1,20 m. 
 A placa deverá ser confeccionada em chapas de aço laminado a frio, com espessura de 1,25 
mm para placas laterais à rua.  
 Terá dois suportes e serão de madeira de lei beneficiada (7,50 cm x 7,50 cm, com altura 
livre de 2,50m). 
 A medição para ressarcimento será uma única vez no valor estimado na “composição nº 
01”. 
  

 

1.2 Administração Local - Composição nº 02 - ítem 1.3.1  

 Este item tem como obrigatoriedade o ressarcimento de um profissional, Engenheiro Civil 
para gerenciamento na condução técnica da obra do contratado. 

 Serviço medido por unidade vinculado de acordo aos eventos previstos pelo período de 
execução conforme o valor proposto na planilha orçamentária. 
 

1.3 Mobilização - Composição nº 03 - ítem 1.4.1 

 Este item tem como obrigatoriedade o ressarcimento da mobilização dos equipamentos 
necessários para execução dos trabalhos devidamente discriminados na “composição nº 02”. 

  Os equipamentos listados na composição acima referida, são os resultantes do apanhado 
nas composições de custo de cada serviço, transportados a uma distância estimada de 100 km do 
local das obras. 

  Os equipamentos listados com coeficiente “zero” referem-se aos transportados pela prancha 
(cavalo transportador), que para esta obra, estão previstas 04 (quatro) viagens, os demais com 
coeficiente, referem-se aos autopropelidos. 

 Serviço medido a mobilização no início da obra, de acordo com os valores da composição definida 
em planilha. 
 
1.4 Desmobilização - Composição nº 04 - ítem 1.5.1 

 Este item tem como obrigatoriedade o ressarcimento da desmobilização dos equipamentos 
necessários para execução dos trabalhos devidamente discriminados na “composição nº 03”. 
 Os equipamentos listados na composição acima referida são os resultantes do apanhado 
nas composições de custo de cada serviço, transportados a uma distância estimada de 100 km do 
local das obras. 
 Os equipamentos listados com coeficiente “zero” referem-se aos transportados pela prancha 
(cavalo transportador), que para esta obra, estão previstas 04 (quatro) viagens, os demais com 
coeficiente, referem-se aos autopropelidos. 
 Serviço medido a desmobilização na entrega da obra concluída, de acordo com os valores 
das composições definidas em planilha. 
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1.5 Sinalização de Obra 

 Este item apresenta a tela plastica para cercamento de obra, na parte interna do passeio, 
em todo o perímetro da praça, na cor laranja em rolo de 1,20 x 50m. 
 
 

1.6 Praça Central – Adequações e Instalações 

 

 Composição para Remoção e Limpeza de Floreiras e Bancos sem Reaproveitamento – 
Incluso Transporte até Bota Fora – Composição 05 – item 1.6.1 

 Este item preve a remoção de floreiras e bancos. Ver localização na prancha 02, itens 
numero 10. 
 

 Reforma de Bancos com Floreiras -  Inclui Reparos em cimento, Troca de Assentos em 
Madeira e Pintura – Composição 26 – item 1.6.2 

 Este item preve a remoção de floreiras e bancos. Ver localização na prancha 02, itens 
numero 09. 
 

 Lixeira de Metálica com estrutura de aço galvanizado e pintura eletrostatica – SINAPI 
103310 

 As lixeiras de uso público serão metálicas no formato circular. 
 
 
1.7 Área Esportiva Recreativa 

 

 Instalação de Conjunto de Postes de Aço para Quadra de Vôlei com Rede de Nylon  e 
Antenas Oficais em Fibra de Vidro – Composição 28 – item 1.7.1 

 
 Os postes para a quadra serão em tubo de aço galvanizado 3”, altura de 2,55m, com, 
possibilidade de ajuste para altura de rede 1,70 para jogo de beach tennis, pintados em tinta esmalte 
sintético e serão chumbados em concreto de Fck 15 Mpa. A rede será  multidesportiva (volei, futvolei 
e beach tennis) de nylon com 2mm, malha 5x5cm e antenas oficias em fibra de vidro. 
 

 Assentamento de Guia em Trecho Reto Confeccionada em Concreto pré-
Fabricado – Sinapi 94277 -  item 1.7.2 

 
 Os meios-fios serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio, 
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas, e estes devem apresentar fck ≥ a 15 
MPa. 

Os meios-fios terão as seguintes dimensões: 
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- altura = 0,30 m 
- Espessura = 0,15 m na base e 0,09 m no topo 
- Espelho = 0,15 m  
- Comprimento = 1,00 m 
 Os meios-fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados com 
argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 30 cm de 
largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e criarem-se 
assim possíveis retrabalhos. 
 Deverão ser realizados ensaios de compressão a cada 200 m dos elementos assentados 
intercalando os lados na distância definida, conforme NBR 9780 e 9781. 
 Na extremidade ao final do pavimento devrão ser enterrados uma linha de meio fio para 
travamento, assim como no intervalo entre as estacas 01 e 04 deverão ser executados também o 
travamento para evitar a erosão do material de assentamento e o provável deslocamento das 
pedras assentadas. 
 Os meios-fios serão medidos em m lineares executados no local. 
 

 Areia Fina – Posto Jazida/Fornecedor (Retirado na Jazida, Sem Transporte) – Sinapi 366 – 
item 1.7.3 

 
 Areia fina comum, será destinado a quadra esportiva. A espessura de preenchimento, 
conforme projeto, será de 20cm. 
 

 Instalação de Postes com Luminárias em LED com Estrutura em Ferro Galvanizado, 
Conforme Projeto Elétrico – Mão de Obra e Materiais Inclusos - Composição 22 – item 
1.7.4 

 
 A ser executado conforme o projeto. 

• ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• POSTE TELECÔNICO RETO FLANGEADO - 4 METROS 

• LUMINÁRIA EM LED PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO COM SUPORTE P/ 02 LÂMPADAS - c/ frete 

• BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• CAIXA PARA MONTAGEM, PLÁSTICA, TAMPA OPACA 

• ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM 

E CHAPA DE 3/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 
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DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 

DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
1.8 Passeios e circulação 

 Assentamento de Guia em Trecho Reto Confeccionada em Concreto pré-Fabricado – 
Sinapi 94277 -  item 1.8.1 

 
 Os meios-fios serão executados sobre uma base que serve de regularização e apoio, 
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensões indicadas, e estes devem apresentar fck ≥ a 15 
MPa. 

Os meios-fios terão as seguintes dimensões: 
- altura = 0,30 m 
- Espessura = 0,15 m na base e 0,09 m no topo 
- Espelho = 0,15 m  
- Comprimento = 1,00 m 
 Os meios-fios serão do tipo pré-moldado, assentados sobre base firme e rejuntados com 
argamassa de cimento e areia, seu escoramento será com material local de no mínimo 30 cm de 
largura, evitando-se que a peça fique sem apoio e vir a sofrer descolamento do trecho e criarem-se 
assim possíveis retrabalhos. 
 Deverão ser realizados ensaios de compressão a cada 200 m dos elementos assentados 
intercalando os lados na distância definida, conforme NBR 9780 e 9781. 
 Na extremidade ao final do pavimento devrão ser enterrados uma linha de meio fio para 
travamento, assim como no intervalo entre as estacas 01 e 04 deverão ser executados também o 
travamento para evitar a erosão do material de assentamento e o provável deslocamento das 
pedras assentadas. 
 Os meios-fios serão medidos em m lineares executados no local. 
 
 

 Areia Fina – Posto Jazida/Fornecedor (Retirado na Jazida, Sem Transporte) – Sinapi 366 
– item 1.8.2 

 
 Areia fina comum, será destinado a quadra esportiva, playground e cachorródromo. A 
espessura de preenchimento, conforme projeto, será de 10cm. 
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 Transporte com Caminhão Basculante de 6m³, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 
30Km (Unidade M3 x km) – Sinapi 97914 – item 1.8.3 

 
 O transporte tem como objetivo cobrir os valores da aquisição de areia fina com a distância 
máxima de transporte de 30km.     
 
 

  Execução de Passeio intertravado, com bloco retangular espessura 6 - Sinapi 92396 – 
item 1.8.4   

 
 Esta especificação tem por objetivo fixar as condições gerais e o método construtivo para a 
execução de revestimentos com blocos de concreto de cimento Portland sobre colchão de areia. 
  Entendendo-se como intertravados os blocos “tipo Holandês” que, por sua forma obrigue 
para um mesmo desenho de distribuição, uma aproximação estreita e única entre as peças. 
 Os materiais empregados na execução desse revestimento deverão atender às 
especificações da NBR 9781 e NBR 15953 e as seguintes características e requisitos de qualidade. 
 O concreto deve ser constituído de cimento Portland, agregados e água. O cimento Portland 
pode ser de qualquer tipo e classe, devendo obedecer às NBR 5732, NBR  5733, NBR  5735 e NBR 
5736.  Os agregados devem ser naturais  ou artificiais obedecendo à NBR 7211.  A água utilizada 
na fabricação deverá ser isenta de teores nocivos de sais, ácidos, álcalis ou materiais orgânicos.   
 É permitido o uso de aditivos, inclusive pigmentos, desde que não provoquem efeitos 
prejudiciais ao concreto, devidamente comprovados por ensaios específicos. 
 Os blocos deverão ser fabricados por processos que assegurem a obtenção de um concreto 
homogêneo e compacto. 
 A resistência característica estimada à compressão, calculada de acordo com o item 6.5 da 
NBR 9781, deve ser: 
 b) Igual a 35  MPa, para as vias públicas . 
 No projeto de pavimento da via pública deverá constar o valor mínimo exigido para a 
resistência característica à compressão. 
 Os blocos deverão apresentar textura homogênea e lisa, sem fissuras, trincas, ou quaisquer 
outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento ou comprometer a sua durabilidade ou 
desempenho. 
 Não serão aceitos blocos que tenham sofrido qualquer retoque ou acabamento posterior ao 
processo de fabricação. 
 Os blocos deverão ter uma espessura de 8,00 cm com uma variação máxima de 5 mm na 
altura e 3 mm no comprimento e  largura das peças. 
 A forma, em planta, deverá ser retangular, porém, a face superior ultrapassar a área de 350 
cm². As arestas da face superior deverão ser bisotadas com um raio de 3 mm. 
 Deverá ser empregada areia  regular para o colchão de assentamento  e o rejuntamento das 
peças com pó de pedra. 
   O equipamento mínimo necessário a execução dos serviços é o seguinte: 
  - veículos transportadores; 
  - rolo vibratório tandem leve; 
  - placa vibratória; 
  - ferramentas normais. 
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EXECUÇÃO (CONFORME ABNT NBR 15953:2011 - PAVIMENTO INTERTRAVADO COM PEÇAS DE CONCRETO) 

 Sobre a base devidamente preparada e após liberada pela fiscalização será espalhada uma 
camada de areia numa altura que após reguada resulte 6 cm. Essa camada de areia será definida 
com o emprego de réguas de 3 cm de comprimento espaçadas de 2 m, posicionadas 
longitudinalmente de conformidade com os perfis longitudinal e transversal de projeto e que servirão 
de guias para a regularização da areia. 
 O assentamento dos blocos de concreto deverá ser feito do centro para os bordos, 
colocando-se verticalmente de cima para baixo a fim de, em evitando o arrastamento da areia para 
as juntas, permitir espaçamento mínimo entre os blocos assegurando assim um bom travamento. 
Nessa fase não será permitida o remanejamento da superfície da areia já regularizada com a 
finalidade de ajustar eventuais diferenças nas alturas dos blocos. 
 Os vazios junto aos alinhamentos com pavimentos existentes ou junto aos meios-fios ou 
tentos deverão ser recortados de peças inteiras para o devido preenchimento. 
 A seguir será feito o rejuntamento de toda a área com  pó de pedra isento de pedrisco         ( 
peneirado ) por varrições sucessivas até a perfeita tomada das juntas. A seguir, remove-se o 
excesso de material de enchimento e se dá início a operação de rolagem com rolo vibratório leve. 
Inicialmente e sempre no sentido transversal da via o rolo é operado sem vibrar. Após ter havido a 
acomodação das peças é concluída a rolagem por vibração. 
 Antes da entrega ao tráfego deve ser feito um rejuntamento complementar e removido o 
excesso de material. 
CONTROLE 
 LOTES 

 Todas as peças de um fornecimento devem ser separadas em lotes e submetidas ao 
controle de aceitação, desde que satisfaçam às seguintes condições: 
 a) O lote deve ser formado por um conjunto de peças com mesmas características, 
produzidos sob as mesmas condições e com os mesmos materiais, cabendo ao fabricante a 
indicação dos conjuntos que atendam a estes requisitos; 
 b) O lote deve ser formado por no máximo 500 m² de pavimento a ser executado. 
 c) De cada lote, devem ser retiradas aleatoriamente peças inteiras que constituem a amostra 
representativa. 
 d) A amostra deve ter, no mínimo, seis peças para lote de até 300 m², e uma peça adicional 
para cada 50 m² suplementar, até perfazer a amostra máxima de 32 peças . 
 As peças constituintes do lote devem ser inspecionadas visualmente objetivando a 
identificação de peças com defeitos que possam vir a prejudicar o assentamento, o desempenho 
estrutural ou a estética do pavimento. Na inspeção visual o lote será rejeitado se forem constatadas 
mais de 10 % de peças defeituosas.  
 Será facultado a firma empreiteira a substituição das peças defeituosas e o lote aceito, desde 
que cumpra as exigências quanto a resistência característica e dimensões mínimas exigidas. 
 CONTROLE GEOMÉTRICO 

 - Acabamento, espessura e uniformidade. 
 a) Os blocos não deverão apresentar nas dimensões da superfície, variações superiores a 
3 mm no comprimento e largura das peças. 
 b) A espessura dos blocos deverá ser de 6,0 e/ou 8,0 cm, não sendo toleradas variações 
superiores a 5 mm, devendo ser substituídos. 
 c) Quanto ao desempenho das faces não serão toleradas variações superiores a 5 mm, 
medidas com auxílio de régua apoiada sobre o bloco. 
 d) Quando mais de 10 % dos blocos da amostra não preencher as condições desta 
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especificação, o lote será recusado. Será permitida a firma empreiteira a retirada das peças 
defeituosas e a reapresentação do lote recusado para novo exame. 
 CONTROLE TECNOLÓGICO 

 a) O ensaio de resistência à compressão deve ser executado de acordo com a NBR  -9780 
. 
 b) A resistência característica à compressão, calculada de acordo com  o item 6.5 da NBR - 
9781, deve ser: 
- igual a 35 MPa, para as solicitações de veículos comerciais de linha  
 Fórmula para cálculo da resistência característica à compressão: 
 f pk = f p - t .s 
 onde: 
 f pk= resistência característica à compressão, em MPa; 
 f p  = resistência média das peças ensaiadas de acordo com a NBR 9780, em MPa ; 

 s = desvio padrão da amostra =  −

−

( )f f

n

p pl

2

1
 , em MPa; 

 f pl = resistência individual das peças ensaiadas de acordo com a NBR 9780, em MPa ; 
 n= número de peças da amostra; 
 t = coeficiente de Student, fornecidos em função do tamanho da amostra ( NBR 9781 ) . 
 O lote deve ser aceito sempre que forem cumpridas simultaneamente as condições 
estabelecidas para o controle visual, geométrico e tecnológico, as expensas da contratada. 

 Deverá ser executado uma base de brita graduada com espessura de 15 cm, em atenção 
as especificações já citadas anteriormente e sobre esta o colchão de assentamento. 
 Colchão de areia para assentamento de blocos (e= 6,0 cm):   

 A medição será por m² de pavimentação executada na pista. 
 
 

 Fornecimento e Assentamento do Piso Tátil Direcional e Tátil Alerta em Placa Cimentícia 
de Alta Resistência (e=2,5cm) 25x25x2,5cm – Composição 11 – item 1.8.6 

O  Piso tátil a ser utilizado deverão ser placas de concreto com dimensões de 25,0 x 25,0 x 
2,5 cm  pré-moldadas, e  para as suas devidas funções, assentados sobre o berço de brita de 5,0 
cm, com argamassa de cimento e areia traço 1:3 com espessura de 4,5 cm e rejuntados com juntas 
não superiores a 2,5 . 

Deverá ser observado o nivelamento com o piso projetado e o alinhamento das peças 
contínuas. 

O procedimento para implantação deverá ser primeiramente em demarcar o alinhamento a 
ser obedecido de acordo com a geometria de cada trecho em dimensões devidamente indicadas 
em projeto, assentadas no vão formado pelas partes concretadas do passeio. 

Para recortes deverá ser utilizada máquina para cortar piso e ferramentas manuais 
removendo o entulho, com a devida regularização do leito. 

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de engenharia, atendendo também 
as recomendações da NBR 9050- Acessibilidade a edificações, mobiliário, passeios, espaços e 
equipamentos urbanos. 

 A medição será realizada por eventos dentro dos limites do projeto. 
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1.9 Palco Permanente 

 O palco permanente será uma estrutura com o nível de 40cm acima do nível da praça, sem 
cobertura. Sua base será de pedra grés rebocada e com o piso de concreto armado polido. O acesso 
ao nível do palco será feito através de duas rampas de acessibilidade conforme o projeto. As rampas 
terão inclinação de 8,33% conforme NBR 9050. 
 

 Embasamento com Pedra Argamassada Utilizando  Arg. Cim/Areia 1:4 – Composição 24 
– item 1.9.1 

Reboco com argamassa de cimento e areia com traço 1:2:8, preparo mecânico, executado 
manualmente. 
 

 Emboço com argamassa de cimento e areia – Sinapi 87527 – item 1.9.2 

Este item é composto de pedra Grês 22 x 44 x 12 á 15 cm assentadas em argamassa de 
traço 1:4 com o objetivo de conter o aterro para que se atinja o nível projetado do palco. 
 

 Aterro Mecanizado com Escavadeira Hidráulica, com solo Argilo-Arenoso – Sinapi 94306 
– item 1.9.3 

Aterro em solo Argilo-Arenoso utilizado para obtenção de cota do palco, conforme o projeto. 
 

 Transporte com Caminhão Basculante de 6m³, em Via Urbana Pavimentada, DMT até 
30Km (Unidade M3 x km) – Sinapi 97914 – item 1.9.4 

 
 O transporte tem como objetivo cobrir os valores da aquisição de areia fina com a distância 
máxima de transporte de 30km.     

 

 Execução Piso de Concreto com Concreto Moldado In Loco, Ferito em Obra, Acabamento 
Polido , Espessura 8cm, Armado – Sinapi 94994 – item 1.9.4 

 Este item aplica-se ao concreto utilizado nas rampas de acesso e na base central do palco 
permanente. 

Todos os materiais empregados, cimento e agregados, deverão atender as exigências da 
NBR 5732, NBR 5733, NBR 5735, NBR 5736 e da NBR 7211. 

O agregado graúdo deverá ser proveniente de rochas basálticas resistentes e inertes e será 
constituído de uma mistura de pedra britada, com granulometria compreendida entre 4,8 mm e 25 
mm, em proporções convenientes, de acordo com o traço indicado.  

O agregado miúdo é a areia natural quartzosa de diâmetro máximo igual a 4,8 mm, limpo e 
isenta de substâncias nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica e outras.  

A água empregada deverá ser razoavelmente clara, isenta de óleos, ácidos, álcalis e matéria 
orgânica. 

Serão usados equipamentos como: 
- Ferramentas manuais de pedreiro; 
- Carros de mão; 
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Preliminarmente serão definidos os caimentos e panos de execução, em projeto. 
Até a completa cura e endurecimento do concreto, deverá ser evitado a acesso de pessoas 

e veículos sobre o contra piso executado, através de sinalização complementar de obra. 
Verificar-se-á sempre as diretrizes de caimentos preconizados pelo projeto, tendo em vista 

evitar-se empoçamentos de águas. Quando colocar-se uma régua de 3 metros de comprimento em 
qualquer posição sobre a superfície do concreto executado, não deverá apresentar flecha entre esta 
e a régua maiores do que 4 mm. 
 A medição dos serviços por eventos dentro dos limites do projeto. 
 
 

 Guarda-Corpo de Aço Galvanizado de 1,10m de Altura, Montantes Tubulares de 1.1/2 
Espaçados de 1,20m, Travessa Superior de 2, Gradil Formado por Barras Chatas em Ferro 
de 32x4,8mm, Fixado com Chumbador Mecânico – Sinapi 99839 – item 1.9.6 

 
 
O guarda-corpo tem como objetivo dar segurança para o acesso ao palco.  

Itens 

-Serralheiro com encargos complementares; 

-Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; 

-Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 50 mm (2""), e = 3,00 mm, *4,40* kg/m 

(NBR 5580); 

-Tubo de aço galvanizado com costura, classe leve, DN 40 mm (1 1/2""), e = 3,00 mm, *3,48* kg/m 

(NBR 5580); 

-Barra de ferro retangular, barra chata, qualquer dimensão; 

-Chapa de aço grossa, ASTM A36, e -3/8"" (9,53 mm) 74,69 kg/m; 

-Parafuso de aço tipo chumbador parabolt, diâmetro 3/8"", comprimento 110 mm; 

(Insumo substituído, ver item 8 – Pendências) 

-Eletrodo revestido AWS 

-E6013, diâmetro igual a 2,50 mm. 
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1.10 Iluminação da Praça 

 Instalação de Postes com Luminárias em LED com Estrutura em Ferro Galvanizado, 
Conforme Projeto Elétrico – Mão de Obra e Materiais Inclusos - Composição 22 – item 
1.11.1 

 A ser executado conforme o projeto. 
• ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

• POSTE TELECÔNICO RETO FLANGEADO - 4 METROS 

• LUMINÁRIA EM LED PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO COM SUPORTE P/ 02 LÂMPADAS - c/ frete 

• BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• CAIXA PARA MONTAGEM, PLÁSTICA, TAMPA OPACA 

• ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM 

E CHAPA DE 3/16"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, 

DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 

DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

• DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M                    
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1.11 Serviços Finais 

 Limpeza Final de Obra – Composição 34 – item 1.11.1 

Após a conclusão da obra, todos os equipamentos e instalações deverão ser testados a fim 
de comprovar seu correto funcionamento, inclusive as aberturas, as quais deverão ser facilmente 
abertas, fechadas e trancadas, proporcionando o fácil manuseio das fechaduras e trincos. Caso 
algum equipamento ou instalação apresente falha ou dificuldade de manuseio, este deverá ser 
corrigido a ônus da contratada. 

Por fim, a obra deverá ser entregue limpa e livre de qualquer tipo de entulho ou resto de 
obra que impeça seu completo uso ou que traga riscos à integridade dos usuários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmares do Sul, 20 de maio de 2025 
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